Печь сопротивления электрокамерная ПСЭК-50.

Печь ПСЭК-50 намного безопаснее бытового утюга или старого цветного телевизора!  Температура на ее наружной поверхности не превышает 45 градусов Цельсия при температуре внутри в 1100 градусов.
Согласно ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ на печь, она отвечает требованиям ГОСТ 12.2.007.9-93. Подробно ознакомиться с этим документом можно в прилагаемых документах. 
Основные требования к установке и эксплуатации печи:

 - При установке печи предусмотреть отделку стен и пола жаростойкими негорючими материалами, согласно требованиям пожарной безопасности
- 

Основные проблемы могут возникнуть с пожарной службой, инспекцией по охране труда, и службами СЭС.
Для того, чтобы не провоцировать конфликт между вами и этими службами, достаточно придерживаться определенных правил при размещении печки в соответствующем помещении, обеспечении ее необходимой системой вентиляции, грамотном исполнении электропроводки.

Для уточнения требований по технике безопасности и пожарной безопасности, необходимо изучить следующие прилагаемые документы:
ГОСТ 12.2.007.9-93  БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Часть 1.  Общие требования.

ГОСТ 12.2.007.0-75  ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ППБ-01-03  ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов 

НПБ 110-99  НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе муфельной электропечью  (ИОТ - 025 – 2010)
(типовая.. –надо переделать под специфику обжига керамики).
